И З В Е Щ Е Н И Е

о размещении заказа путем запроса котировок 

в ЗАТО Озерный Тверской области

Заказчик:  администрация ЗАТО Озерный Тверской области.

Почтовый адрес: 171090, Тверская обл., ЗАТО Озерный, ул. Советская, д. 9, тел. (48238) 4-11-53, местонахождение совпадает с почтовым адресом.

Организатор: администрация ЗАТО Озерный Тверской области.

Почтовый адрес: 171090, Тверская обл., ЗАТО Озерный, ул. Советская, д. 9, тел. (48238) 4-11-53, местонахождение совпадает с почтовым адресом.

Адрес электронной почты: zakupki@zatolake.ru
Источник финансирования: средства бюджета ЗАТО Озерный.

Предмет контракта: поставка и установка оборудования детской игровой площадки в ЗАТО Озерный Тверской области.
Количество: детская игровая площадка – 1 шт.

Качественные характеристики: согласно техническому заданию.

Максимальная цена контракта: 237180,00 руб. (с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей).

Форма оплаты: безналичный расчет.

Условия оплаты: по факту поставки товара, с отсрочкой платежа до 30 календарных дней.
Место поставки, установки:  доставка и установка оборудования детской игровой площадки выполняются в ЗАТО Озерный.
Срок поставки, установки: до 11.09.2010 г.
Условия поставки товара, выполнения работ: Работы по установке оборудования детских площадок должны быть выполнены в соответствии с техническими характеристиками спортивно-игрового оборудования Заказчика.
Детский игровой комплекс должен быть установлен в соответствии с ГОСТ Р 52301-2004 "Оборудование детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации" и паспортом  детского игрового оборудования. Установка оборудования должна производиться с учетом расположения коммуникаций  на территории. При повреждении сетей Поставщик восстанавливает их за свой счет.

Для надежной фиксации элементов оборудования требуется углубление опорных закладных деталей в грунт с последующим бетонированием.

Обязательно наличие зоны безопасности для каждого отдельного компонента площадки (не менее полутора метров от одного до другого), ГОСТ Р 52169-2003.

Поставляемое оборудование должно соответствовать: ГОСТ Р 52169-2003, ГОСТ Р 52168-2003, ГОСТ Р 52301-2004. Поставщик предоставляет Заказчику действительные сертификаты соответствия детского игрового комплекса вышеуказанным ГОСТам и паспорт изделия.

Работы должны быть выполнены с соблюдением техники безопасности, противопожарными, санитарно-гигиеническими и экологическими нормами и правилами.

Срок предоставления гарантий качества товара, работ: на элементы оборудования детских площадок - 12 месяцев с момента приемки работ; на выполненные работы по установке элементов оборудования детских площадок - 24 месяца с момента приемки работ.

Объем предоставления гарантий качества товара, работ:  устранение всех обнаруженных недостатков в выполненных работах в течение гарантийного срока производится Поставщиком своими силами и за свой счет.
Требования к участникам размещения заказа: Отсутствие сведений об участнике размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказа на поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд».

Заключение муниципального контракта: не ранее, чем через 7 дней со дня размещения протокола рассмотрения и оценки на официальном сайте, и не позднее 20 дней со  дня подписания указанного протокола. 

Условия, место приема  заявок: котировочные заявки принимаются по адресу организатора в письменном (печатном) виде с указанием предмета поставки и наименования участника.

Начало подачи заявок: 25.08.2010 г.

Окончательный срок подачи заявок: 31.08.2010 г. в 18.00 час.

Подведение итогов: 01.09.2010 г. 12.00 ч.

контактный телефон (48238) 4-10-23,  Андреева Наталья Александровна
Примечание: в связи с отсутствием в данный момент механизма обеспечения обмена сведениями в форме электронных документов котировочные заявки принимаются в письменной или печатной форме.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Детский игровой комплекс предназначен для детей и подростков от 7 до 12 лет (Примерный эскиз прилагается).
Размеры площадки в плане 7300-7350 мм. * 6700-6750 мм.

Максимальная  высота от уровня земли до отметки купола башни 3700-3750 мм.
Высота от уровня земли до отметки площадок и мостиков 1200 мм. и 1500 мм.
Детский игровой комплекс представляет собой модульную конструкцию из игровых и развивающих элементов. Выполняют следующие функции: создают условия, обеспечивающие физическое развитие ребенка, развивающие координацию движений, преодоление страха высоты, ловкость и смелость, чувство коллективизма в массовых играх.

Комплектация: Детский игровой комплекс на клееных из бруса стойках, в сечении не менее 100 * 100 мм. Верхняя часть стойки должна быть закрыта пластиковой заглушкой, а заканчиваться стойка должна стальной, оцинкованной закладной деталью, длиной 500 мм. Комплекс оборудован тремя площадками под фанерными куполами и гимнастическим комплексом. 

Первая площадка Н=1,2 м. оборудована лианой Н=1,2 м., шестом без спирали, альпинистской стенкой Н=1,2 м. изготовленной из фанеры, в которой имеются отверстия для ног, а также полипропиленовый канат для рук прикрепленный к металлической перекладине, четырьмя металлическими поручнями для удобства попадания на площадку, защитным фанерным экраном высотой не менее 0,6 м., металлическими перекладинами.  
Вторая площадка Н=1,5 м. оборудована горкой-скатом Н=1,5 м., лестницей с перилами, защитными фанерными экранами высотой не менее 0,6 м.
Третья площадка Н=1,5 м. оборудована шестом-спиралью, двумя металлическими поручнями для удобства попадания на площадку, защитным фанерным экраном высотой не менее 0,6 м., металлической перекладиной, спиралью наклонной Н= 1,5 м. 

Гимнастический комплекс в виде ворот, оборудован металлическим рукоходом прямым, металлическими перекладинами и поручнями, металлической решёткой, состоящей из двух частей 2.3*1.8 м. В верхней части гимнастического комплекса установлены две фанерные арки.

Гимнастический комплекс соединен с первой площадкой при помощи деревянного бума. Первая и вторая площадки соединены между собой полипропиленовой сеткой для лазания размером 2100-2150 мм. * 1800-1850 мм., которая крепится к стойкам при помощи коушей. Вторая и третья площадки соединены между собой подвесным деревянным мостиком L=1,9 м. на полипропиленовых канатах, которые крепятся к металлическим перилам высотой не менее 0,6 м. при помощи коушей и страховочным деревянным мостиком L=1,9 м. под подвесным мостиком. Полы всех площадок выполнены из древесины. 

Горка-скат Н=1,5 м. Каркас горки выполнен из профильной трубы сечением не менее 50 * 25 мм. Скат горки изготовлен из цельного листа, нержавеющей стали, толщиной 1,5 мм. Борта и поручни горки выполнены из влагостойкой фанеры толщиной не менее 24 мм. Горка имеет стартовую площадку, полосу скольжения и полосу торможения. Стартовая площадка закрыта с двух сторон фанерными экранами и оборудована защитным металлическим поручнем-ограничителем. Ширина стартового участка равна ширине участка скольжения и составляет не менее 480 мм. (п. 5.3.3 ГОСТ Р 52168-2003). Верхний край бортиков стартового участка сплошной от начала стартового участка до начала бортиков участка скольжения (п. 5.3.5.1 ГОСТ Р 52168-2003). Высота бортиков стартового участка не менее 700 мм (п. 5.3.5.3 ГОСТ Р 52168-2003). Горка оборудована ограничительными бортиками по всей длине ската, изготовленными из влагостойкой шлифованной фанеры высотой не менее 14 см. от поверхности ската. Радиус закругления при любом изменении угла верхней части бортика не менее 500 мм (п. 5.3.5.3 ГОСТ Р 52168-2003). Средний угол наклона участка скольжения не должен превышать 40°. Максимальный угол наклона отдельного элемента участка скольжения не должен превышать 60° (п. 5.4.1 ГОСТ Р 52168-2003). Радиус закругления краев бортиков должен быть не менее 3 мм, или края бортиков должны быть оснащены защитными средствами, не допускающими травмирование детей во время игры (п. 5.6. ГОСТ Р 52168-2003). 

Перила для лестницы оборудованы над опорной поверхностью (ступенью лестницы). Высота перил - не менее 600 и не более 850 мм. (п. 4.3.22.2 ГОСТ Р 52169-2003). Глубина ступеней лестницы не менее 140 мм. (п. 4.3.28.3 ГОСТ Р 52169-2003). Поверхность ступеней ровная, отклонение от горизонтали - не более ±3° (п. 4.3.28.2 ГОСТ Р 52169-2003). Горизонтальные поверхности и поверхности, имеющие наклон до 45°, предназначенные для ходьбы или бега, должны иметь зазоры шириной не более 30 мм (п. 4.3.23.4 ГОСТ Р 52169-2003). Пересекающиеся веревки, канаты, тросы, цепи не должны допускать застревания. Расстояние между гибкими элементами подвесных мостиков и неподвижными элементами конструкции должно быть не менее 230 мм (п. 4.3.23.2 ГОСТ Р 52169-2003). Углы и края любой доступной для детей части оборудования должны быть закруглены. Минимальный радиус закругления 3 мм. (п. 4.3.11 ГОСТ Р 52169-2003). Угол между стенками V-образных зазоров и щелей должен быть не менее 60°. Крепление элементов оборудования должно исключать возможность их демонтажа без применения инструментов (п. 4.3.13 ГОСТ Р 52169-2003). Для предотвращения застревания одежды (элементов одежды) применяют прокладки или специальные уплотнения.
Изделие должно соответствовать ГОСТ Р 52168-2003, ГОСТ Р 52169-2003, ГОСТ Р 52301-2004 антивандальное, иметь санитарно-эпидемиологическое заключение и паспорт изделия.
Характеристика материалов

Конструкции оборудования только из отборного сырья и материалов, с максимальным использованием древесины: 

- сосновая древесина - только отборная доска, подвергнутая специальной обработке и сушке до мебельной влажности. Для придания особой прочности несущим конструкциям использовать технологию склейки под прессом нескольких слоев древесины. Толщина несущих стоек из клееного соснового бруса – не менее 100 * 100 мм. Для увеличения жесткости конструкций в опорных столбах должны быть сделаны специальные запилы, куда потом будут закреплены прогоны полов, изнутри зафиксированные специальными оцинкованными уголками. Древесина и защитные средства древесины - по ГОСТ 20022.0 и ГОСТ 20022.2 (п. 4.2.9 ГОСТ Р 52169-2003).
- березовая фанера (водостойкая, шлифованная), толщина несущих и огражденных фанерных элементов не менее 24 мм. Все фанерные детали выполнены из шлифованной фанеры, скругленной и отшлифованной по торцевым срезам для обеспечения безопасности и увеличения срока службы. Фанера по ГОСТ 3916.1 и ГОСТ 3916.2 стойкая к атмосферным воздействиям (п. 4.2.10 ГОСТ Р 52169-2003).
- металлические детали, обеспечивающие максимальную безопасность. Обработка металлических элементов: горячая гальванизация, электроцинкование, покрытие порошковыми красками в два слоя. Сварные швы гладкие (п. 4.3.10 ГОСТ Р 52169-2003). Весь крепеж – оцинкован, уголки – закругленные (против травматизма). 
Все крепежные элементы в местах резьбовых соединений закрыты пластиковыми заглушками (п. 4.3.9 ГОСТ Р 52169-2003).
- пластик яркий, однородный, надежный и устойчивый к внешней среде (по технологии «литье под давлением» или «роторное формование»).
- лакокрасочные покрытия  полиуретановые,  предназначены для применения на детских площадках, двухкомпонентные краски, стойкие к сложным погодным условиям, истиранию, действию ультрафиолета.

- в целях предотвращения гниения все опорные столбы устанавливаются на стальные оцинкованные подпятники, которые при монтаже бетонируются для увеличения жесткости конструкции. 
- для предотвращения скольжения все ступеньки лестниц сделаны из клееных конструкций, верх ступеньки покрыт специальной влагостойкой шершавой фанерой. 
- полипропиленовые канаты: плетеные канаты с металлическим армированием против вандализма, прочные, стойкие к изнашиванию, безопасные для детей, с резиновым сердечником для увеличения гибкости. Канаты должны соответствовать требованиям ГОСТ 3241, ГОСТ 30055 (п. 4.3.31.1 ГОСТ Р 52169-2003). Коуши должны соответствовать требованиям ГОСТ 2224 (п. 4.3.31.9 ГОСТ Р 52169-2003).
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Котировочная заявка

на размещение заказов на поставки товаров

способом запроса котировок

№ __________  от «___»_______________20___г.

Изучив извещение о проведении запроса котировок готовы осуществить поставку следующего товара в следующем порядке, а именно:  
1. Наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника размещения заказа________________________________________________________________________
(указываются сведения об участнике  размещения заказа)
2. Идентификационный номер налогоплательщика  _______________________

3. Наименование   и     характеристики   поставляемых  товаров _____________________ ____________________________________________________________________________________ 

(указываются в таблице №1)

4. Согласие участника размещения заказа исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок на поставку и установку оборудования детской игровой площадки в ЗАТО Озерный Тверской области.

5. Цена товара с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи)____________________________________________________________________________

(указывается цена контракта участника размещения заказа)

Таблица №1

	№ п/п
	Наименование
поставляемых товаров
	Количество
	Цена
	Сумма

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	
	
	
	


Мы обязуемся в случае признания  нашей котировки цен выигравшей заключить контракт на поставку товаров в соответствии с действующим     законодательством и  в соответствии с требованиями, приведенными в извещении о запросе котировок цен, согласны со всеми   

имеющимися в нем условиями. 

М.П.
Директор 

Ф.И.О., контактный телефон исполнителя

Муниципальный контракт № ___

на поставку и установку оборудования детской игровой площадки в

ЗАТО Озерный Тверской области
ЗАТО Озерный                                                                                               _____2010 г.

Администрация ЗАТО Озерный Тверской области, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Временно исполняющего полномочия Главы ЗАТО Озерный Тверской области Ломаки Геннадия Александровича, действующей на основании Устава, с одной стороны, и ______________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________, действующего на основании свидетельства о государственной регистрации _________________________, с другой стороны, по результатам проведенного запроса котировок цен (протокол котировочной комиссии от ___________ г.), заключили настоящий контракт о нижеследующем. 

1. Предмет контракта.

1.1. Поставщик обязуется по поручению Заказчика осуществить поставку и установку оборудования детской игровой площадки в соответствии с п.1.2. настоящего контракта, а Заказчик обязуется принять и оплатить товар и выполненные работы.

1.2. Поставщик обязуется поставить и установить оборудование детской игровой площадки в ЗАТО Озерный Тверской области далее именуемое «Товар».

Оборудование детской игровой площадки должно состоять из: 

- детский игровой комплекс для детей от 7 до 12 лет – 1 шт. (комплектация указана в приложении №1)
2. Права и обязанности сторон.
2.1. Поставщик обязан:

2.1.1. Поставить Товар надлежащего качества.

2.1.2. Доставка Товара осуществляется транспортом поставщика в ЗАТО Озерный
2.1.3. Поставить и установить Товар до 11.09.2010 г.

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. Оплатить стоимость Товара.

2.3. Заказчик имеет право:

2.3.1. Проверять качество Товара не вмешиваясь в деятельность Поставщика.

2.4. Стороны обязаны: производить сдачу и приемку Товара в соответствии с количеством, комплектностью и качеством – согласно приложению №1 к настоящему муниципальному контракту, с приложением соответствующих документов.
3. Цена контракта и порядок расчетов.
3.1. Цена контракта является фиксированной до полного исполнения   Сторонами обязательств по настоящему контракту и составляет ________________________ руб. (__________________________), в т.ч. НДС _________________. 

3.2. Заказчик производит оплату товара Поставщику по факту поставки товара, с отсрочкой платежа до 30 календарных дней, путем перечисления средств на расчетный счет Поставщика, согласно накладной, акту выполненных работ.

4. Срок действия контракта 

4.1. Настоящий контракт вступает в силу со дня его подписания и действует до   полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему контракту

4.2. Срок действия контракта устанавливается: с __________ по 11.10.2010 г.
5. Гарантии

5.1. Поставщик несет гарантийные обязательства по срокам исполнения контракта, качеству поставляемого Товара и иных, предусмотренных настоящим контрактом и законодательством Российской Федерации, обязательств.

5.2. Заказчик гарантирует своевременное выполнение своих обязательств по настоящему контракту.

5.3. Срок предоставления гарантий качества товара, работ: на элементы оборудования детских площадок - 12 месяцев с момента приемки работ; на выполненные работы по установке элементов оборудования детских площадок - 24 месяца с момента приемки работ.
5.4. Объем предоставления гарантий качества товара, работ:  устранение всех обнаруженных недостатков в выполненных работах в течение гарантийного срока производится Поставщиком своими силами и за свой счет.

6. Ответственность сторон
6.1.  В случае просрочки поставки, установки оборудования детской игровой площадки сверх срока, определенного контрактом Поставщик уплачивает Заказчику пени в размере 0,5% от цены контракта за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим  контрактом срока исполнения обязательства.   

6.2.  В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по настоящему контракту Заказчик уплачивает неустойку за каждый день просрочки, начиная со дня истечения срока исполнения обязательств в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. 

6.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7. Форс – мажор
7.1. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих полному или частичному исполнению обязательств по настоящему контракту, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которых будут действовать такие обстоятельства.

7.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы стороны понимают пожары, стихийные бедствия природного и техногенного характера, забастовки, военные действия и др.

7.3. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы стороны освобождаются от ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств.

8. Досрочное расторжение контракта

8.2. Настоящий контракт может быть досрочно прекращен в следующих случаях:

8.2.1. по соглашению сторон;

8.2.2. по требованию одной из сторон при существенном нарушении настоящего контракта другой стороной;

8.2.3. по решению суда;

8.2.4. в иных случаях предусмотренных законодательством;

8.3. При расторжении настоящего контракта инициативная сторона должна уведомить другую сторону о предстоящем расторжении не менее чем за 5 дней до даты расторжения контракта.

9. Порядок разрешения споров

9.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами при исполнении настоящего контракта, разрешаются путем переговоров между Сторонами с обязательным оформлением протокола.

9.2. В случае невозможности такого урегулирования разногласия подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Тверской области в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

10. Прочие условия

10.1. Не предусмотренные настоящим контрактом взаимоотношения Сторон регулируются законодательством Российской Федерации.

10.2. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

11. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон:
	Заказчик:

Администрация  ЗАТО Озерный


	
	Поставщик:




Согласовано:

                        Заместитель главы ЗАТО Озерный по инвестициям, 

                        председатель котировочной комиссии 

                                                        ___________________ А.Н. Нижних 

Приложение №1 

                                                                                 к муниципальному контракту 

№ ___ от ________.

Комплектация детского игрового комплекса:
Комплектация: Детский игровой комплекс на клееных из бруса стойках, в сечении не менее 100 * 100 мм. Верхняя часть стойки должна быть закрыта пластиковой заглушкой, а заканчиваться стойка должна стальной, оцинкованной закладной деталью, длиной 500 мм. Комплекс оборудован тремя площадками под фанерными куполами и гимнастическим комплексом. 

Первая площадка Н=1,2 м. оборудована лианой Н=1,2 м., шестом без спирали, альпинистской стенкой Н=1,2 м. изготовленной из фанеры, в которой имеются отверстия для ног, а также полипропиленовый канат для рук прикрепленный к металлической перекладине, четырьмя металлическими поручнями для удобства попадания на площадку, защитным фанерным экраном высотой не менее 0,6 м., металлическими перекладинами.  

Вторая площадка Н=1,5 м. оборудована горкой-скатом Н=1,5 м., лестницей с перилами, защитными фанерными экранами высотой не менее 0,6 м.

Третья площадка Н=1,5 м. оборудована шестом-спиралью, двумя металлическими поручнями для удобства попадания на площадку, защитным фанерным экраном высотой не менее 0,6 м., металлической перекладиной, спиралью наклонной Н= 1,5 м. 

Гимнастический комплекс в виде ворот, оборудован металлическим рукоходом прямым, металлическими перекладинами и поручнями, металлической решёткой, состоящей из двух частей 2.3*1.8 м. В верхней части гимнастического комплекса установлены две фанерные арки.

Гимнастический комплекс соединен с первой площадкой при помощи деревянного бума. Первая и вторая площадки соединены между собой полипропиленовой сеткой для лазания размером 2100-2150 мм. * 1800-1850 мм., которая крепится к стойкам при помощи коушей. Вторая и третья площадки соединены между собой подвесным деревянным мостиком L=1,9 м. на полипропиленовых канатах, которые крепятся к металлическим перилам высотой не менее 0,6 м. при помощи коушей и страховочным деревянным мостиком L=1,9 м. под подвесным мостиком. Полы всех площадок выполнены из древесины. 

Горка-скат Н=1,5 м. Каркас горки выполнен из профильной трубы сечением не менее 50 * 25 мм. Скат горки изготовлен из цельного листа, нержавеющей стали, толщиной 1,5 мм. Борта и поручни горки выполнены из влагостойкой фанеры толщиной не менее 24 мм. Горка имеет стартовую площадку, полосу скольжения и полосу торможения. Стартовая площадка закрыта с двух сторон фанерными экранами и оборудована защитным металлическим поручнем-ограничителем. Ширина стартового участка равна ширине участка скольжения и составляет не менее 480 мм. (п. 5.3.3 ГОСТ Р 52168-2003). Верхний край бортиков стартового участка сплошной от начала стартового участка до начала бортиков участка скольжения (п. 5.3.5.1 ГОСТ Р 52168-2003). Высота бортиков стартового участка не менее 700 мм (п. 5.3.5.3 ГОСТ Р 52168-2003). Горка оборудована ограничительными бортиками по всей длине ската, изготовленными из влагостойкой шлифованной фанеры высотой не менее 14 см. от поверхности ската. Радиус закругления при любом изменении угла верхней части бортика не менее 500 мм (п. 5.3.5.3 ГОСТ Р 52168-2003). Средний угол наклона участка скольжения не должен превышать 40°. Максимальный угол наклона отдельного элемента участка скольжения не должен превышать 60° (п. 5.4.1 ГОСТ Р 52168-2003). Радиус закругления краев бортиков должен быть не менее 3 мм, или края бортиков должны быть оснащены защитными средствами, не допускающими травмирование детей во время игры (п. 5.6. ГОСТ Р 52168-2003). 

Перила для лестницы оборудованы над опорной поверхностью (ступенью лестницы). Высота перил - не менее 600 и не более 850 мм. (п. 4.3.22.2 ГОСТ Р 52169-2003). Глубина ступеней лестницы не менее 140 мм. (п. 4.3.28.3 ГОСТ Р 52169-2003). Поверхность ступеней ровная, отклонение от горизонтали - не более ±3° (п. 4.3.28.2 ГОСТ Р 52169-2003). Горизонтальные поверхности и поверхности, имеющие наклон до 45°, предназначенные для ходьбы или бега, должны иметь зазоры шириной не более 30 мм (п. 4.3.23.4 ГОСТ Р 52169-2003). Пересекающиеся веревки, канаты, тросы, цепи не должны допускать застревания. Расстояние между гибкими элементами подвесных мостиков и неподвижными элементами конструкции должно быть не менее 230 мм (п. 4.3.23.2 ГОСТ Р 52169-2003). Углы и края любой доступной для детей части оборудования должны быть закруглены. Минимальный радиус закругления 3 мм. (п. 4.3.11 ГОСТ Р 52169-2003). Угол между стенками V-образных зазоров и щелей должен быть не менее 60°. Крепление элементов оборудования должно исключать возможность их демонтажа без применения инструментов (п. 4.3.13 ГОСТ Р 52169-2003). Для предотвращения застревания одежды (элементов одежды) применяют прокладки или специальные уплотнения.
Изделие должно соответствовать ГОСТ Р 52168-2003, ГОСТ Р 52169-2003, ГОСТ Р 52301-2004 антивандальное, иметь санитарно-эпидемиологическое заключение и паспорт изделия.

	Заказчик:

ВрИП Главы ЗАТО Озерный
 _______________Г.А. Ломака
  
	
	Поставщик:

_____________   




